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Серия ВЦ Канальные центробежные вентиляторы

• Тип двигателя: AC
• Тип крыльчатки: Центробежный назад
загнутые лопатки

Модельный ряд Размер подключаемого
воздуховода, мм

Номинальная мощность,
Вт

Максимальный расход воздуха,
м3/час

ВЦ-ВН 100 100 73 270

ВЦ-ВН 100 Б 100 60 210

ВЦ-ВН 125 125 75 355

ВЦ-ВН 125 Б 125 60 255

ВЦ-ВН 150 150 98 555

ВЦ-ВН 160 160 98 555

ВЦ-ВН 200 200 154 950
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ВЦ-ВН 250 250 194 1310

ВЦ-ВН 250 Б 250 158 1190

ВЦ-ВН 315 315 171 1400

ВЦС-ВН 200 200 193 1100

ВЦС-ВН 315 315 296 1880

ВЦ-ВК 100 100 73 270

ВЦ-ВК 100 Б 100 60 210

ВЦ-ВК 125 125 75 355

ВЦ-ВК 125 Б 125 60 255

ВЦ-ВК 150 150 98 555

ВЦ-ВК 160 160 98 555

ВЦ-ВК 200 200 154 950

ВЦ-ВК 250 250 194 1310

ВЦ-ВК 250 Б 250 158 1190
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ВЦ-ВК 315 315 171 1400

ВЦС-ВК 200 200 193 1100

ВЦС-ВК 315 315 296 1880

ВЦ-ПН 100 100 73 270

ВЦ-ПН 100 Б 100 60 210

ВЦ-ПН 125 125 75 355

ВЦ-ПН 125 Б 125 60 255

ВЦ-ПН 150 150 98 555

ВЦ-ПН 160 160 98 555

ВЦ-ПН 200 200 154 950

ВЦ-ПН 250 250 194 1310

ВЦ-ПН 250 Б 250 158 1190

ВЦ-ПН 315 315 171 1400

ВЦС-ПН 200 200 193 1100
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ВЦС-ПН 315 315 296 1880

ВЦ-ПК 100 100 73 270

ВЦ-ПК 100 Б 100 60 210

ВЦ-ПК 125 125 75 355

ВЦ-ПК 125 Б 125 60 255

ВЦ-ПК 150 150 98 555

ВЦ-ПК 160 160 98 555

ВЦ-ПК 200 200 154 950

ВЦ-ПК 250 250 194 1310

ВЦ-ПК 250 Б 250 158 1190

ВЦ-ПК 315 315 171 1400

ВЦС-ПК 200 200 193 1100

ВЦС-ПК 315 315 296 1880


