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Серия ВКМ ЕС Канальные центробежные вентиляторы с EC-
двигателями

• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с
назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Сталь с полимерным
покрытием

Модельный ряд
Размер

подключаемого
воздуховода, мм

Фазность Номинальная
мощность, Вт

Максимальный
расход воздуха,

м³/час
Количество
скоростей

ВКМ 100 ЕС 100 1 90 345 1

ВКМ 100 ЕС Е 100 1 72 318 1

ВКМ 125 ЕС 125 1 95 480 1

ВКМ 125 ЕС Е 125 1 75 415 1

ВКМ 150 ЕС 150 1 123 720 1

ВКМ 150 ЕС Е 150 1 75 592 1

ВКМ 160 ЕС 160 1 123 735 1
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ВКМ 200 ЕС 200 1 116 900 1

ВКМС 200 ЕС 200 1 100 1010 1

ВКМ 200 ЕС Е 200 1 72 714 1

ВКМ 250 ЕС 250 1 161 1300 1

ВКМ 250 ЕС Б 250 1 100 2500 1

ВКМ 315 ЕС 315 1 164 1370 1

ВКМС 315 ЕС 315 1 183 1820 1

ВКМ 355 ЕС 355 1 693 3450 1

ВКМ 400 ЕС 400 1 704 4790 1


