
Применение

• Для приточно-вытяжных систем вентиляции 

жилых помещений.

Конструкция

• Диффузор совместим с панелями системы Ди-

зайн Концепт, в том числе стеклянными.

• Изготовлен из высококачественного АБС-пла-

стика.

• Оборудован фланцем для подсоединения к 

потолочным пленумам.

• Решетка снимается для очистки как самого 

диффузора, так и пленума с каналами.

• Возможна комплектация дросселем 07125 – 

модификация F4 125 FBR.

Модификации

• Модификация Ф4 125 ФБР дополнительно 

включает в комплект поставки дроссель Р 125 Ф4 

для регулирования потока воздуха через диф-

фузор. Дроссель изготовлен из переработанно-

го пенополиуретана и защищен от грязи с одной 

стороны слоем фольги.

• Диффузор может быть дополнительно осна-

щен декоративными панелями Дизайн Концепт 

для декоративного оформления вентиляционных 

отверстий.
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Аэродинамические характеристики Дроссель круглый Р 125 Ф4Габаритные размеры

Модель
Размеры, мм

Ø D B L

Ф4 125 ФБ 124 165 88

Совместимые панели

 

ФП 180 Плейн

ФП 180 Марс ФП 180 Мистери ФПБ 180/125
Глас-1

ФПБ 180/125
Глас-1 красный

ФП 180 Плейн
красный

ФПБ 180/125
Глас-1 черный

ФП 180 Плейн 
черный сапфир

ФП 180 Плейн
хром

ФП 180 Плейн 
металлик

ФП 180 Плейн
алюмат

ФП 180 Плейн 
вин

ФПБ 180/125 
Диск

ФП 180 Аква 

Панели не входят в комплект поставки и заказываются отдельно

Сопротивление дросселя в зависимости от  
количества вынутых регулирующих вставок


