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Rückschlagklappe 
KO1-Serie

Anwendung
• Verhindert die Rückströmung von Luft.

• Beeinträchtigt nicht die passive Belüftung des Rau-
mes.

• Für axiale Kleinraumventilatoren von VENTS.

• Konzipiert für Ventilatoren mit einem Durchmesser 
von 100 mm.

Aufbau
• Das Gehäuse und die Platten bestehen aus 
ABS-Kunststoff.

• Dämpfer verhindern Geräusche.

Montage
• Die Rückschlagklappe wird mit Hilfe spezieller Hal-
terungen an den Stutzen des Ventilators montiert. 

Außenabmessungen

Modell
Abmessungen, mm

Ø D a

KO1 100 100 20

Rückschlagklappe  
KO-Serie

Anwendung
• Verhinderung des Luftrückstromes. 

• Verhindert die natürliche Lüftung nicht. 

• Die Rückschlagklappe ist empfohlen für die An-
wendung mit den Kleinventilatoren von Serien 
VENTS M, M1, D, S, M3, X, X1, LD, LD Fresh time, Si-
lenta-M, Silenta-S, Modern, Vitro star, Z star, X star.

• Kompatibel mit den Ventilatoren mit dem An-
schlussstutzen-Durchmesser 100, 125 und 150 mm.

Aufbau
• Das Gehäuse ist aus ABS Kunststoff aus einem 
speziellen leichten Polymer hergestellt.

Montage
• Die Rückschlagklappe wird mit Hilfe spezieller 
Halterungen an den Stutzen des Ventilators montiert.

Außenabmessungen

ZUBEHÖR FÜR KLEINRAUMVENTILATOREN

Modell
Abmessungen, mm

Ø D a

KO 100 100 14
KO 120 120 14
KO 125 125 14
KO 150 150 14


