
Serie MV 100 Wave 

Einsatzgebiet

• Dekorabdeckung der Ansaug- und Ausblasöffnungen der Be- und Entlüftungssysteme in Wohnräumen, 
Gewerbe- und öffentlichen Gebäude.

• Sorgen für eine korrekte Luftstromverteilung im Innenraum.

• Modernes Design und ästhetische Gestaltung.

• Leicht austauschbare Abdeckungen bieten mehrere Lösungen für jede Innenausstattung und 
individuelle Vorlieben. 

• Wand- oder Deckenmontage.

Aufbau

• Aus hochwertigem und robustem Kunststoff hergestellt.

• Befestigung mit Schrauben.

Farbausführungen*

Serie MV 100 Solid 

*  ausschließlich für Solid-Serie

Solid Solid Red Solid Black Sapphire 

Serie MV 100 Flip 

Abdeckung Gitterrahmen Montiertes 
Lüftungsgitter

MV 100 FB Grillrahmen:

• Verfügbar in weiß

• Verstärkte Struktur

• Mit einem Insektenschutznetz versehen

• Größe 140 x 140 mm

+
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MV 100 Solid MV 100 Wave MV 100 Flip

Modell 
Maße, mm

Luftquerschnitt, m2

 A L

MV 100 Solid 160 27 0,01

MV 100 Wave 160 31 0,01
MV 100 Flip 160 36 0,01

Luftdurchsatz, m3/h
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Aerodynamische Eigenschaften


