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Переключатель   
П2-1-300 
П3-1-300

 J Применение
Применяется для включения/выключения и пере-
ключения скоростей вентиляторов, основанных на 
многоскоростных двигателях.

 J Конструкция и управление
Корпус переключателя изготовлен из пластика. 
Возможно непосредственное переключение ско-
ростей вентиляторов (схема подключения 1 и 3), 
а также включение и управление вентилятором 

сов местно с освещением в помещении (схема под-
ключения 2 и 4).

 J Монтаж
Переключатель скоростей устанавливается внут-
ри помещений на стене в скрытой монтажной 
коробке МКВ-2 (приобретается отдельно). Может 
устанавливаться в стандартные электромонтаж-
ные круглые коробки.

П2-1-300 П3-1-300

Напряжение в сети, В/50 Гц 1~230 1~230

Номинальный ток, А 3,0 3,0

Количество переключаемых скоростей 2 3

Габариты АхВхС, мм 88х88х51 88х88х51

Max температура окружающей среды, °С 40 40

Защита IP40 IP40

Масса, кг 0,13 0,13

ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

схема 1

Вентилятор с помощью внешнего 
переключателя S  (например, П3-1-
300) может быть вручную включен на 
одну из требуемых 3-х скоростей или 
выключен.

схема 3

Вентилятор с помощью внешнего 
переключателя S (например, П2-1-
300) может быть вручную включен на 
одну из 2-х скоростей или выключен.

схема 2

Вентилятор с помощью внешнего 
переключателя S (например, П3-1-
300) может быть вручную включен на 
одну из 3-х скоростей, при этом осве-
щение в помещении включается па-
раллельно, или выключен, при этом 
освещение в помещении выключает-
ся. Вентилятор не может быть вклю-
чен без освещения и наоборот.

схема 4

Вентилятор с помощью внешнего 
переключателя S (например, П2-1-
300) может быть вруч ную включен 
на одну из 2-х скоростей, при этом 
освещение в помещении включается  
параллельно, или выключен, при 
этом освещение в помещении вы-
ключается параллельно. Вентилятор 
не может быть включен без освеще-
ния и наоборот.

Технические характеристики

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ МНОГОСКОРОСТНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

МОНТАЖНАЯ КОРОБКА 
ДЛЯ ВНУТРИСТЕННОГО МОНТАЖА

МКВ-2
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