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Anwendung

• Be- und Entlüftungssysteme für verschiedene Räume.

• Kompatibel mit Lüftungsrohren mit einem Durch messer von 120 mm und 125 mm.

Aufbau

• Aus weißem Kunststoff hergestellt.

• Anschlussdurchmesser: 125-129 mm.

Code
Abmessungen, mm

a D1 D2 D3 D4

216 42 129 125 115 119
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Anwendung

• Be- und Entlüftungssysteme für verschiedene Räume.

• Verbindung von Lüftungsrohren mit verschiedenen Durchmessern.

Aufbau

• Aus weißem Kunststoff hergestellt.

• Anschlussdurchmesser: 80-100-120-125-150 mm.

• Das Reduzierstück kann mit einem Messer bis einem 
erforderlichen Durchmesser geschnitten werden.

Code
Abmessungen, mm

a Ø

310 125 80-100-120-125-150

Mehrstufige Reduzierung  
für Rundrohre
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Luftfurchsatz, m3/h

216 (Ausblass)

216 (Konfusor)

310 – Konfusor 310 – Ausblass

D
ru

ck
ve

rlu
st

, P
a

D
ru

ck
ve

rlu
st

, P
a

Luftfurchsatz, m3/h Luftfurchsatz, m3/h
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