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Anwendung

• Be- und Entlüftungssysteme für verschiedene Räume.

• Anordnung des Flachkanalverlaufs.

Aufbau

• Aus weißem PVC hergestellt.

• Querschnitt: 55 x 110, 60 x 122, 60 x 204, 90 x 220  mm.

• Kanallänge von 350 bis 2500 mm.

• Der Anschluss erfolgt mit den Verbindungen mit einer passenden Querschnittgröße.

Flachkanal

Code
Abmessungen, mm

a b a1 b1 L

50035 55 110 52 107 350
70035 60 122 57 119 350
80035 60 204 57 200 350
90035 90 220 86 216 350
5005 55 110 52 107 500
7005 60 122 57 119 500
8005 60 204 57 200 500
5010 55 110 52 107 1000
7010 60 122 57 119 1000
8010 60 204 57 200 1000
9010 90 220 86 216 1000
5015 55 110 52 107 1500
7015 60 122 57 119 1500
8015 60 204 57 200 1500
9015 90 220 86 216 1500
5020 55 110 52 107 2000
7020 60 122 57 119 2000
8020 60 204 57 200 2000
9020 90 220 86 216 2000
5025 55 110 52 107 2500
7025 60 122 57 119 2500
8025 60 204 57 200 2500
9025 90 220 86 216 2500

b

a
1

b1

L

a

0

10

20

30

40

50

60

70

0 200 400 600 800 1000

D
ru

ck
ve

rlu
st

, P
a

Luftfurchsatz, m3/h

Daten für eine Länge des Lüftungsrohres von 1 m

5010 (55 x 110)

7010 (60 x 122)

8010 (60 x 204)

9010 (90 x 220)

PVC-FLACHKANALVERLAUF


