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Anwendung

• Dekorabdeckung der Ansaug- und Ausblasöffnungen der Be- und Entlüftungssyste-
me in Wohn-, Sozial- und Industriegebäuden.

• Lüftungs-, Klima- und Luftheizsysteme.

• Anordnung der korrekten Luftstromverteilung im Innenraum.

• Montage an der Decke oder an der Innen- oder Außenwand.

Aufbau

• Aus Stahlblech, verzinktem Stahlblech oder Aluminium hergestellt. Die Ausführun-
gen mit einer farbigen Pulverbeschichtung sind möglich.

• Befestigung mit Schrauben.

• Hochwertige Materialien und Zinkphosphatierung sichern eine Integrität der Be-
schichtung und einen zuverlässigen Korrosionsschutz.

• Modifikationen mit einem Insektenschutznetz sind erhältlich.

Modifikationen

• MVMP …: Basismodelle aus weißem pulverbeschichtetem Stahl.

• MVMP ... s: Lüftungsgitter aus weißem pulverbeschichtetem Stahl mit einem Insek-
tenschutznetz.

• MVMP ... A: Luftungsgitter aus weißem pulverbeschichtetem Aluminium .

• MVMP ... s A:  Luftungsgitter aus weißem pulverbeschichtetem Aluminium mit ei-
nem Insektenschutznetz.

• MVMP ... A (no/p): Luftungsgitter aus Aluminium.

• MVMP ... s A (no/p): Luftungsgitter aus Aluminium mit einem Insektenschutznetz.

• MVMP ... Zn: Lüftungsgitter aus verzinktem Stahlblech.

• MVMP ... s Zn: Lüftungsgitter aus verzinktem Stahlblech mit einem Insektenschutz-
netz.

• MVMP ... «Farbcode»: Lüftungsgitter mit einer farbigen Pulverbeschichtung. 

 
 MVMP-Serie

EINREIHIGE METALLGITTER
FÜR  BE- UND ENTLÜFTUNG

Modell
Abmessungen, mm Luftquerschnitt, 

m2
L H I h A

MVMP 70 70 70 56 56 0,8 0,0009
MVMP 70 x 140 70 140 56 126 0,8 0,0018
MVMP 100 100 100 86 86 0,8 0,0018
MVMP 100 x 200 100 200 86 186 0,8 0,0050
MVMP 100 x 300 100 300 86 288 0,8 0,0081
MVMP 125 125 125 111 111 0,8 0,0028
MVMP 130 x 90 130 90 116 76 0,8 0,0019
MVMP 130 x 170 130 170 116 156 0,8 0,0045
MVMP 140 140 140 126 126 0,8 0,0036
MVMP 150 150 150 136 136 0,8 0,0036
MVMP 150 x 200 150 200 136 186 0,8 0,0054
MVMP 150 x 210 150 210 136 196 0,8 0,0054
MVMP 150 x 215 150 215 136 201 0,8 0,0059
MVMP 150 x 250 150 250 136 236 0,8 0,0069
MVMP 150 x 300 150 300 136 286 0,8 0,0081
MVMP 150 x 350 150 350 136 336 0,8 0,0096
MVMP 155 155 155 141 141 0,8 0,0044
MVMP 170 170 170 156 156 0,8 0,0053
MVMP 175 175 175 161 161 0,8 0,0045
MVMP 175 x 250 175 250 161 236 0,8 0,0068
MVMP 180 x 90 180 90 166 76 0,8 0,0030
MVMP 180 x 250 180 250 166 236 0,8 0,0083
MVMP 190 x 170 190 170 176 156 0,8 0,0059

Außenabmessungen

Farbausführungen

weiß
RAL 9016

braun
RAL 8017

blau
RAL 5005

beige
RAL 1015

grau
RAL 7001

schwarz
RAL 9005


