
Zweistufige axiale energiesparende 
geräuscharme Ventilatoren 
mit einer Luftförderleistung 

bis 170 m3/h 

Anwendung

• Innovativer Abluftventilator mit dem stilvol-
len Design

• Ideale Lösung für periodische oder kontinu-
ierliche Lüftung von Badezimmern, Duschen, Kü-
chen und anderer Wohnräumen. 

• Zweistufige Steuerung der Lüftungsstufe mit 
einer Luftförderleistung bis 170 m3/h. 

• Die kontinuierliche Lüftung mit einer niedri-
gen Geschwindigkeit ermöglicht einen perma-
nenten Luftwechsel im Raum.

• Einsatz in einen Lüftungsschacht oder An-
schluss an das Lüftungsrohr mit einem Durchmes-
ser von 100 mm und 125 mm.

Bauweise 

• Gehäuse und Laufrad sind aus hochwertigem, ro-
bustem und UV-beständigem Kunststoff gefertigt.

• Das aerodynamisch profilierte, halbradia-
le Laufrad sorgt für hohe Luftförderleistung und 
niedrigen Geräuschpegel.

• Dank der kompakten Bauweise ist der Ventila-
tor für Decken- und Wandmontage geeignet. 

• Der verkürzte Stutzen ermöglicht ein direk-
tes Einsetzen des Ventilators in einen Lüftungs-
schacht oder Anschluss an das Lüftungsrohr mit 
einem Durchmesser von 100 und 125 mm. 

• Der Ventilator ist mit einer speziell konstruier-
ten Rückschlagklappe ausgestattet zur Verhinde-
rung des Rückflusses und Wärmeverluste bei Still-
stand. 

• Der Ausblassstutzen ist mit speziell entwickel-
ten Leitschaufeln versehen zur Verminderung der 
Luftturbulenz, des Schalldrucks und Erhöhung 
des Luftstromes.

• Dank der hohen Schutzart ist der Ventilator 
eine ideale Lösung für die  Lüftung von Sanitärbe-
reich. Die elektronischen Komponenten sind mit 
speziellen luftdichten Deckeln geschützt.

Motor 

• Der Ventilator ist mit einem neuen zweistufi-
gen effizienten Kugellagermotor mit minimalem 
Energieverbrauch ab 4 W ausgestattet. 

• Die Kugellager sind wartungsfrei und enthal-
ten genügend Schmiermittel für 40 000 Stunden 
unterbrechungsfreien Betrieb.

• Der Motor liegt auf speziellen Schwingungs-
dämpfern, die für Schwingungsdämpfungen und 
einen leisen Lauf des Ventilators sorgen. 

• Integrierter Überhitzungsschutz des Motors

Modifikationen und Ausführungen*

Quiet-Mild Duo V: Modifikation mit ei-
nem Zugschalter.

Quiet-Mild Duo T: Modifikati-
on mit einem Nachlaufschal-
ter und einem Intervallschal-

ter mit einer integrierten Funktion des 
automatischen Einschaltens der Lüftung. Der Ven-
tilator wird einmal in 6, 14 oder 24 Stunden für bis 
30 Minuten eingeschaltet (benutzerdefinierte Ein-
stellungen). Die Lüftung des Raums dauert bis 30 
Minuten. Der Ventilator läuft in der niedrigen Ge-
schwindigkeit. Nach dem Ablauf der Nachlaufzeit 
schaltet der Ventilator automatisch ab. 

Quiet-Mild Duo TH: Mo-
difikation mit einem Nach-
laufschalter (die Nachlauf-

zeit einstellbar von 2 bis 30 Minuten) und einem 
Feuchtesensor (die Einschaltfeuchte einstellbar 
von 60 % bis 90 %).

*VENTS Quiet-Mild 100 Duo und VENTS Quiet-
Mild 125 Duo werden mit einem eingebauten 
Einschaltverzögerungstimer geliefert. Die Funkti-
on der Einschaltverzögerung verhindert häufiges 
Einschalten des Ventilators, wenn das Badezim-
mer nur kurz gebraucht wird. 

Nach der Erhöhung der Luftfeuchtigkeit oder ge-
mäß dem Signal von einem externen Schalter 
schaltet der Ventilator in die höhe Geschwindig-
keit mit einer Zeitverzögerung von 1 Minute um. 

Betriebsarten der Ventilatoren mit 
Modifikationen T, TH:
Standardmäßig läuft der Ventilator in der ers-
ten Geschwindigkeit. Nach der Betätigung des 
Schalters oder nach der Aktivierung des Feuchte-
sensors schaltet der Ventilator in die höhere Ge-
schwindigkeit um.  

Steuerung 
Manuelle Steuerung: 

• Der Ventilator ist mit einem Lichtschalter ge-
steuert.  Der Lichtschalter ist nicht im Lieferum-
fang enthalten. 

• Der Ventilator ist mit einem eingebauten Zug-
schalter V gesteuert. Diese Steuerungsart ist für 
die Deckenmontage  nicht anwendbar. 

• Die Drehzahlregelung erfolgt mit einem Thy-
ristor-Drehzahlregler oder mit dem Drehzahl-
schalter P2-1-300 (siehe Elektro-Zubehör).

•  Ein Drehzahlregler kann synchron mehrere 
Ventilatoren steuern. 

• Die Drehzahlregler sind nicht kompatibel mit 
den Modifikationen T und TH.

Automatische Steuerung: 

• Übe die elektronische Steuereinheit BU-1-60 
(siehe Elektro-Zubehör). Die Steuereinheit ist als 
Sonderzubehör erhältlich.

• Über den eingebauten Nachlaufschalter (T). 
Nach dem Abschalten über den Schalter läuft der 
Ventilator von 2 bis 30 Min. nach. 

• Über den eingebauten Feuchtesensor und 
den Nachlaufschalter (TH). Wenn die Raumluft-
feuchtigkeit über den Einstellwert von 60 % bis 
90 % steigt, schaltet der Ventilator in die höhe Ge-
schwindigkeit um und läuft,  bis die Raumluft-
feuchtigkeit unter den Einstellwert sinkt. Danach 
läuft der Ventilator innerhalb von der eingestell-
ten Zeitdauer nach und kehrt in  den vorigen Be-
triebsmodus in der niedrigen Geschwindigkeit zu-
rück.

Montagemerkmale 
• Direkter Einbau in einen Lüftungsschacht. 

• Falls der Lüftungsschacht von Montageort des 
Ventilators entfernt ist, können flexible Lüftungs-
rohre eingesetzt werden. Ein Lüftungsrohr wird an 
den Ausblasstutzen mit Hilfe einer Schlauchschel-
le angeschlossen. 

• Befestigung an der Wand mit Schrauben.

AXIALE ENERGIESPARENDE GERÄUSCHARME VENTILATOREN 

VENTS Quiet-Mild Duo-Serie

Farbausführungen

Quiet-Mild Duo
Chrome

Quiet-Mild Duo
Black Sapphire

Quiet-Mild Duo 
Red RAL 3013

Quiet-Mild Duo
Aluminum Lacquer

Quiet-Mild Duo
Vintage

geräuscharm



Technische Daten

Außenabmessungen

Zertifikate

Die Ventilatoren entsprechen den Anforderungen der Richtlinien für elektrische Sicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit.

Modell Geschwin -
digkeit

Frequenz, 
Hz

Versor -
gung  sspan -

nung, V

Leistungsauf -
nahme, W 

Stromauf -
nahme, A 

Max. 
Luftdurchsatz, 

m3/h 

Schalldruck  pegel im 
Abstand von 3 m, dBA

Gewicht, 
kg Schutzart

VENTS Quiet-
Mild 100 Duo

min
50/60 230

4 0,029 60 22
0,55 IP45

max 7,5 0,052 90 25

VENTS Quiet-
Mild 125 Duo

min
50/60 230

9,5 0,065 145 28
0,78 IP45

max 13,5 0,09 170 32

Modell
Außenabmessungen, mm

Ø D B H L L1

VENTS Quiet-Mild 100 Duo 99 158 136 81 26
VENTS Quiet-Mild 125 Duo 123,5 182 158 91 27

Aerodynamische Eigenschaften
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